
Gestione: 

Dettagli	in	merito	al	certificato	d’installazione	per	il	modulo	di	sistema	per	
pompe	di	calore	(PdC-modulo	di	sistema)		

Il	certificato	d’installazione	rientra	tra	le	parti	integranti	principali	del	PdC-modulo	di	sistema.	In	
occasione	della	seduta	comune	dei	rappresentanti	industriali	dell’Associazione	professionale	svizzera	
delle	pompe	di	calore	(APP)	e	di	ImmoClima	Svizzera	(ICS)	e	della	gestione	di	PdC-modulo	di	sistema	
(suissetec,	Ufficio	federale	dell’energia,	SITC,	APP	e	ICS)	del	24	gennaio	2017	sono	stati	discussi	e	
stabiliti	i	dettagli	relativi	al	trattamento	del	certificato	d’installazione.	In	questa	occasione	si	è	
prestata	grande	attenzione	alla	definizione	di	una	procedura	semplice,	snella	e	il	più	possibile	
economica	per	il	settore.	

La	procedura	in	3	passi	

Passo	1	
L’azienda	installatrice	del	riscaldamento	richiede	il	certificato	d’installazione	una	volta	installato	il	
riscaldamento.	A	tale	fine	invia	i	documenti	elencati	nel	capitolato	d’oneri	(garanzia	di	rendimento,	
rispettivamente	un	verbale	di	messa	in	funzione	dell’installatore	e	del	produttore)	all’organismo	di	
controllo.	Indirizzo:	

Organismo	di	controllo	certificati	d’installazione	PdC-modulo	di	sistema	
c/o	APP	

Steinerstrasse	37	
3006	Berna.	

Questo	controlla	i	documenti	rispetto	alla	completezza	e	alla	plausibilità	tecnica.	

Passo	2	
Il committente	–	dopo	la	presentazione	dei	documenti	–	riceve	la	fattura	per	il	certificato	
d’installazione	dall’organismo	di	controllo.	I	documenti	presentati,	qualora	non	rispettino	le	
disposizioni,	vengono	rispediti	all’azienda	installatrice	per	essere	rielaborati.	Il	dispendio	di	tempo	
per	la	ripetizione	del	controllo	dei	documenti	e/o	l’eventuale	attività	di	consulenza	sarà	addebitato	
all’installatore	in	base	al	costo	effettivo	(tariffa	oraria	=	140.–	CHF	più	IVA).	

Passo	3	
Il	certificato	d’installazione	viene	inviato	per	posta	al	committente	della	costruzione	/	proprietario	
dell’impianto	e	all’azienda	installatrice	dopo	il	ricevimento	da	parte	dell’organismo	di	controllo	del	
pagamento	effettuato	dal committente	per	il	certificato	d’installazione.		

All’installatore	si	raccomanda	di	includere	fin	dall’inizio	i	costi	per	il	certificato	d’installazione	nel	
calcolo	e	nell’offerta	per	il	PdC-modulo	di	sistema.	



Gestione: 

Copertura	del	costo	per	il	certificato	d’installazione	e	i	controlli	a	campione	

La	certificazione	d’installazione	e	i	controlli	a	campione	per	garantire	l’efficienza	energetica	
dell’impianto	installato	generano	dei	costi.	L’installatore,	dopo	la	presentazione	dei	documenti	per	
l’emissione	di	un	certificato	d’installazione,	riceve	quindi	una	fattura	(=	passo	2	della	procedura,	
pagina	1).	

L’installatore	mette	in	conto	questi	costi	al	committente	della	costruzione	/	proprietario	
dell’impianto.	

Il	certificato	d’installazione	genera	nella	maggior	parte	dei	cantoni	un	contributo	di	diverse	migliaia	di	
franchi	per	il	committente	della	costruzione	/	proprietario	dell’impianto	e	garantisce	a	quest’ultimo	
un	impianto	PdC	della	massima	efficienza	energetica	costante	con	costi	di	funzionamento	ridotti.	

Il	prezzo	del	certificato	d’installazione	include	le	prestazioni	seguenti:	

- Controllo	dei	documenti	presentati	per	il	rilascio	di	un	certificato	d’installazione
- Rilascio	e	spedizione	del	certificato	d’installazione	alla	committenza	della	costruzione	e	alla

ditta	installatrice
- Registrazione	e	archiviazione	dei	certificati	d’istallazione	rilasciati	in	un	apposito	registro
- Accertamento	dell’esecuzione	dei	controlli	successivi	nel	2°	anno	di	funzionamento

dell’impianto	PdC	a	cura	della	ditta	fornitrice
- Contributo	ai	controlli	a	campione	sugli	impianti	eseguiti

La	gestione,	per	l’anno	2021,	ha	stabilito	un	prezzo	di	350.–	CHF	più	IVA.	
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