Inbetriebnahmeprotokoll und Betriebsdatenzusammenstellung

WPSYSTEMMODUL "

HERSTELLER-LIEFERANT EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM
Objekt: PLZ, Ort:

Anlagebesitzer: Installateur:
O Neubau O sanierung Wirmeabgabe (O FBH (OHeizkérper () Kombination FBH/Heizkérper
Warmepumpe: Fabrikat: ‘ ‘Typ: ‘

Wourde die Anlage vom Installateur gem. WPSM bestelit? O Ja O Nein Anm.: Bei "Ja", ist die Nachkontrolle inbegriffen!

Kaltemittelfillung: Typ: ‘ ‘ Fllmenge: kgz

Wassererwarmer: Fabrikat: ‘ ‘ Typ: ‘
Speicher: Fabrikat: ‘ ‘ Typ: ‘
Hydraulische Einbindung: \WPSM-Schema-Nr.: |:| Bemerkung: ‘
Einstellungen: Regelparameter Heizkreis 1 Heizkreis 2
|:| Heizkurve, Steilheit Einstellung -
[[] Heizkurve WP bei +10°C Einstellung °C
[] Heizkurve WP bei -7°C oder °C Einstellung °C
Regelung nach: O Tvorlauf O Tricklauf
|:| Heizgrenze °C
|:| Nachtabsenkung aktiv? O Nein O Ja K
[] warmwasser-Ladetemperatur Einstellung °C
[[] Warmwasser Elektroheizstab (Desinfektion) Einstellung °C
|:| Ladefenster flir Warmwasser (24h oder Zeitfenster) Einstellung h
|:| Schalthysterese Warmwasser 1) Einstellung K
|:| Position Thermostat/Fiihler WW 2) Angabe Position
|:| Bivalenzpunkt elektr. Zusatzheizung Einstellung °C
D Elektr. Zusatzheizung Verdrahtet kw
|:| Raumkompensation aktiv Einstellung °C
Einfluss %
|:| Signalisation Betrieb elektr. Zusatzheizung
Messdatenerfassung: Verdichter 1 Betriebsstunden  h
Schaltimpulse -
Verdichter 2 Betriebsstunden  h
Schaltimpulse -
Zusatzheizung Betriebsstunden  h
Wichti g ! |:| Der Unterzeichnende ist befugt fir die Herstellerfirma Inbetriebnahmen durchzufiihren.
Bemerkungen:
Legende 1) Vorgabe A: 2x2 oder 2x3 Stunden mit Hysterese < 5 K oder 2) Position muss mindestens Mitte oder
M kontrolliert/erfillt Vorgabe B: sonst muss min. 10 K Hysterese eingestellt sein! oberhalb des Speichers sein
Ort, Datum Firma - Servicetechniker
Unterschrift:
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