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Besoins spécifiques en eau chaude sanitaire en litre/jour pour une température d'eau 
chaude de 60 °C, selon SIA 385/2 
 
 
Le besoin spécifique en eau chaude sanitaire sera utilisé pour le dimensionnement de 
l'accumulateur d’eau chaude sanitaire et pour le calcul de la longueur des sondes 
géothermiques. 
 
Les valeurs ne comprennent pas les pertes, en particulier pas les pertes de production ou de 
circulation. 
 
 

Type de 
bâtiment Affectation Unité Consommation 

moyenne 
Consommation 

de pointe 

Maison 
individuelle 

Standard simple 
Standard moyen 
Standard élevé 

P 
P 
P 

40 
45 
55 

50 
60 
70 

Copropriété 
Standard simple 
Standard moyen 
Standard élevé 

P 
P 
P 

40 
45 
55 

50 
60 
70 

Immeuble 
Construction usuelle 

Construction améliorée 
P 
P 

35 
45 

45 
60 

 
P = personne 
 
 
Puissance nécessaire pour l'ECS 
Pour les logements, une valeur indicative de la puissance additionnelle du générateur de 
chaleur pour l'ECS (rapporté à la surface de référence énergétique) est donnée par : 
 
Maison individuelle  2 W/m2 

Immeuble   3 W/m2 


